










Côtes d'encombrement VCP 450 ED
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Détail plot 
anti-vibratoire

(Option)

ORIENTATIONS VUES COTE MOTEUR

Entraînement direct

*Plan non contractuel, les dimensions peuvent varier selon le type de motorisation.



Côtes d'encombrement VCP 450 EC
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Détail plot 
anti-vibratoire

(Option)

Entraînement courroie

*Plan non contractuel, les dimensions peuvent varier selon le type de motorisation.

ORIENTATIONS VUES COTE MOTEUR & PALIER



Courbes caractéristiques VCP 500VCP 500VCP 500VCP 500

Correspondance débit / vitesse d'aspiration / Press ion dynamique

Niveau Sonore : Niveau de pression acoustique :
Schalleistungspegel : Schalldruckpegel :
Sound power level : Sound pressure level :

LWA  dB (A) LPA = LWA - 7 dB (A)
Dist. 1m
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Performance curves Kennlinien

Débit (m 3/h) 1500 3000 4500 6000 7000 9000 10500 12000 13500 15000 16500 18000 19500 21000
V asp (m/s) 2 4 6 8 11 13 15 17 19 21 23 25 28 30
P dyn. (Pa) 3 11 24 43 68 97 132 389 457 530

N Lwa Hz

173 219 270 327

Trs/min dB (A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1300 93 72 80 84 89 85 81 76 70
1200 91 71 79 83 88 84 80 75 69
1120 89 69 77 81 86 82 78 73 67
1000 87 67 75 79 84 80 76 71 65
900 85 64 72 76 81 77 73 68 62
800 82 62 70 74 79 75 71 66 60
700 79 59 67 71 76 72 68 63 57
600 76 56 64 68 73 69 65 60 54
500 72 52 60 64 69 65 61 56 50
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Côtes d'encombrement VCP 500 ED
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Détail plot 
anti-vibratoire

(Option)

Entraînement direct

*Plan non contractuel, les dimensions peuvent varier selon le type de motorisation.

ORIENTATIONS VUES COTE MOTEUR



Côtes d'encombrement VCP 500 EC

©
 E

ur
op

-P
la

st
 2

00
7 

- 
ré

v.
 1

 -
 T

ou
te

 r
ep

ro
du

ci
on

, m
êm

e 
pa

rt
ie

lle
 e

st
 in

te
rd

ite
. L

es
 in

fo
rm

at
io

ns
 s

on
t s

us
ce

pt
ib

le
s 

d'
êt

re
 m

od
ifi

ée
s 

sa
ns

 p
ré

av
is

.

Dimensions Masszahlen

www.europ-plast.com 11 rue Gutenberg - Z.I. - 68800 VIEUX - THANN  -  Tel : +33(0)3 89 35 71 80 - Fax : +33(0)3 89 37 03 20

Détail plot 
anti-vibratoire

(Option)

Entraînement courroie

*Plan non contractuel, les dimensions peuvent varier selon le type de motorisation.

ORIENTATIONS VUES COTE MOTEUR & PALIER



Courbes caractéristiques VCP 560VCP 560VCP 560VCP 560

Correspondance débit / vitesse d'aspiration / Press ion dynamique

Niveau Sonore : Niveau de pression acoustique :
Schalleistungspegel : Schalldruckpegel :
Sound power level : Sound pressure level :

LWA  dB (A) LPA = LWA - 7 dB (A)
Dist. 1m
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Performance curves Kennlinien

Débit (m 3/h) 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000
V asp (m/s) 2 5 7 9 11 14 16 18 20 23 25 27 29 32
P dyn. (Pa) 3 12 27 49 76 110 150 440 516 598

N Lwa Hz

195 247 305 369

Trs/min dB (A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1120 95 75 83 87 92 88 84 79 73
1000 92 72 80 84 89 85 81 76 70
900 90 70 78 82 87 83 79 74 68
800 88 67 75 79 84 80 76 71 65
700 85 65 73 77 82 78 74 69 63
600 81 61 69 73 78 74 70 65 59
500 77 57 65 69 74 70 66 61 55
400 73 52 60 64 69 65 61 56 50
300 66 46 54 58 63 59 55 50 44
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Côtes d'encombrement VCP 560 ED
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Détail plot 
anti-vibratoire

(Option)

Entraînement direct

*Plan non contractuel, les dimensions peuvent varier selon le type de motorisation.

ORIENTATIONS VUES COTE MOTEUR



Côtes d'encombrement VCP 560 EC
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Détail plot 
anti-vibratoire

(Option)

Entraînement courroie

*Plan non contractuel, les dimensions peuvent varier selon le type de motorisation.

ORIENTATIONS VUES COTE MOTEUR & PALIER



Courbes caractéristiques VCP 630VCP 630VCP 630VCP 630

Correspondance débit / vitesse d'aspiration / Press ion dynamique

Niveau Sonore : Niveau de pression acoustique :
Schalleistungspegel : Schalldruckpegel :
Sound power level : Sound pressure level :

LWA  dB (A) LPA = LWA - 7 dB (A)
Dist. 1m
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Performance curves Kennlinien

Débit (m 3/h) 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000 32500 35000
V asp (m/s) 2 4 7 9 11 13 16 18 20 22 25 27 29 31
P dyn. (Pa) 3 12 27 48 74 107 146 429 503 584

N Lwa Hz

191 241 298 360

Trs/min dB (A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1000 95 74 82 86 91 87 83 78 72
900 92 72 80 84 89 85 81 76 70
800 90 70 78 82 87 83 79 74 68
710 87 67 75 79 84 80 76 71 65
630 85 64 72 76 81 77 73 68 62
560 82 62 70 74 79 75 71 66 60
500 80 59 67 71 76 72 68 63 57
450 77 57 65 69 74 70 66 61 55
400 75 55 63 67 72 68 64 59 53
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Côtes d'encombrement VCP 630 ED
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Détail plot 
anti-vibratoire

(Option)

Entraînement direct

*Plan non contractuel, les dimensions peuvent varier selon le type de motorisation.

ORIENTATIONS VUES COTE MOTEUR



Côtes d'encombrement VCP 630 EC
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Détail plot 
anti-vibratoire

(Option)

Entraînement courroie

*Plan non contractuel, les dimensions peuvent varier selon le type de motorisation.

ORIENTATIONS VUES COTE MOTEUR & PALIER



Courbes caractéristiques VCP 710VCP 710VCP 710VCP 710

Correspondance débit / vitesse d'aspiration / Press ion dynamique

Niveau Sonore : Niveau de pression acoustique :
Schalleistungspegel : Schalldruckpegel :
Sound power level : Sound pressure level :

LWA  dB (A) LPA = LWA - 7 dB (A)
Dist. 1m
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Performance curves Kennlinien

Débit (m 3/h) 3500 7000 10500 14000 17500 21000 24500 28000 31500 35000 38500 42000 45500 49000
V asp (m/s) 2 5 7 10 12 15 17 20 22 25 27 29 32 34
P dyn. (Pa) 4 14 33 58 90 130 177 521 611 709

N Lwa Hz

232 293 362 438

Trs/min dB (A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
900 97 77 85 89 94 90 86 81 75
800 94 74 82 86 91 87 83 78 72
710 92 71 79 83 88 84 80 75 69
630 89 69 77 81 86 82 78 73 67
560 86 66 74 78 83 79 75 70 64
500 84 64 72 76 81 77 73 68 62
450 82 61 69 73 78 74 70 65 59
400 79 59 67 71 76 72 68 63 57
350 76 56 64 68 73 69 65 60 54
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Côtes d'encombrement VCP 710 ED
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Détail plot 
anti-vibratoire

(Option)

Entraînement direct

*Plan non contractuel, les dimensions peuvent varier selon le type de motorisation.

ORIENTATIONS VUES COTE MOTEUR



Côtes d'encombrement VCP 710 EC
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Détail plot 
anti-vibratoire

(Option)

Entraînement courroie

*Plan non contractuel, les dimensions peuvent varier selon le type de motorisation.

ORIENTATIONS VUES COTE MOTEUR & PALIER



Courbes caractéristiques VCP 800VCP 800VCP 800VCP 800

Correspondance débit / vitesse d'aspiration / Press ion dynamique

Niveau Sonore : Niveau de pression acoustique :
Schalleistungspegel : Schalldruckpegel :
Sound power level : Sound pressure level :

LWA  dB (A) LPA = LWA - 7 dB (A)
Dist. 1m

60 54
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64 58
300 76 56 64 68 73 69 65

67 61
350 80 60 68 72 77 73 69

69 63
400 83 63 71 75 80 76 72

71 65
450 85 65 73 77 82 78 74

74 68
500 88 67 75 79 84 80 76

76 70
560 90 70 78 82 87 83 79

79 73
630 93 72 80 84 89 85 81

81 75
710 95 75 83 87 92 88 84

4000 8000
770 97 77 85 89 94 90 86

250 500 1000 2000Trs/min dB (A) 63 125

422 495 575

N Lwa Hz

188 237 293 355
29 31

P dyn. (Pa) 3 12 26 47 73 106 144
20 22 24 27

56000
V asp (m/s) 2 4 7 9 11 13 15 18

40000 44000 48000 5200024000 28000 32000 36000
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Performance curves Kennlinien
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Côtes d'encombrement VCP 800 ED
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Détail plot 
anti-vibratoire

(Option)

Entraînement direct

*Plan non contractuel, les dimensions peuvent varier selon le type de motorisation.

ORIENTATIONS VUES COTE MOTEUR



Côtes d'encombrement VCP 800 EC
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Détail plot 
anti-vibratoire

(Option)

Entraînement courroie

*Plan non contractuel, les dimensions peuvent varier selon le type de motorisation.

ORIENTATIONS VUES COTE MOTEUR & PALIER



Courbes caractéristiques VCP 900VCP 900VCP 900VCP 900

Correspondance débit / vitesse d'aspiration / Press ion dynamique

Niveau Sonore : Niveau de pression acoustique :
Schalleistungspegel : Schalldruckpegel :
Sound power level : Sound pressure level :

LWA  dB (A) LPA = LWA - 7 dB (A)
Dist. 1m

62 56
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65 59
300 78 58 66 70 75 71 67

68 62
350 81 61 69 73 78 74 70

71 65
400 84 64 72 76 81 77 73
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450 87 67 75 79 84 80 76
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550 91 71 79 83 88 84 80

79 73
600 93 73 81 85 90 86 82

81 75
660 95 75 83 87 92 88 84

4000 8000
730 97 77 85 89 94 90 86

250 500 1000 2000Trs/min dB (A) 63 125

412 483 561

N Lwa Hz

183 232 286 346
28 31

P dyn. (Pa) 3 11 26 46 71 103 140
20 22 24 26

70000
V asp (m/s) 2 4 7 9 11 13 15 17

50000 55000 60000 6500030000 35000 40000 45000
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Performance curves Kennlinien
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Côtes d'encombrement VCP 900 ED
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Détail plot 
anti-vibratoire

(Option)

Entraînement direct

*Plan non contractuel, les dimensions peuvent varier selon le type de motorisation.

ORIENTATIONS VUES COTE MOTEUR



Côtes d'encombrement VCP 900 EC
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Détail plot 
anti-vibratoire

(Option)

Entraînement courroie

*Plan non contractuel, les dimensions peuvent varier selon le type de motorisation.

ORIENTATIONS VUES COTE MOTEUR & PALIER



Courbes caractéristiques VCP 1000VCP 1000VCP 1000VCP 1000

Correspondance débit / vitesse d'aspiration / Press ion dynamique

Niveau Sonore : Niveau de pression acoustique :
Schalleistungspegel : Schalldruckpegel :
Sound power level : Sound pressure level :

LWA  dB (A) LPA = LWA - 7 dB (A)
Dist. 1m

60 54

www.europ-plast.com 11 rue Gutenberg - Z.I. - 68800 VIEUX - THANN  -  Tel : +33(0)3 89 35 71 80 - Fax : +33(0)3 89 37 03 20
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4000 8000
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N Lwa Hz
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Performance curves Kennlinien

Débit (m 3/h) 6000 12000 18000 24000 30000

0

500

1000

1500

2000

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

Débit m3/h

P
re

ss
io

n 
S

ta
t. 

P
a

0

5

10

15

20

25

30

P
ui

ss
an

ce
 k

W

670

600

550

500

500

450

400

550

450

400

350

350

300

300

600

250

670

250



Côtes d'encombrement VCP 1000 EC
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Détail plot 
anti-vibratoire

(Option)

Entraînement courroie

*Plan non contractuel, les dimensions peuvent varier selon le type de motorisation.

ORIENTATIONS VUES COTE MOTEUR & PALIER



Courbes caractéristiques VCP 1120

Correspondance débit / vitesse d'aspiration / Pression dynamique

Niveau Sonore : Niveau de pression acoustique :
Schalleistungspegel : Schalldruckpegel :
Sound power level : Sound pressure level :

LWA  dB (A) LPA = LWA - 7 dB (A)
Dist. 1m

60 54

www.europ-plast.com 11 rue Gutenberg - Z.I. - 68800 VIEUX - THANN  -  Tel : +33(0)3 89 35 71 80 - Fax : +33(0)3 89 37 03 20
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Performance curves Kennlinien

Débit (m 3/h) 7000 14000 21000 28000 35000

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

Débit m3/h

P
re

ss
io

n 
S

ta
t. 

P
a

0

5

10

15

20

25

30

35

40

P
ui

ss
an

ce
 k

W

590

200

550

500

500

450

400

550

450

400

350

350

300

300

250

250
200

590



Côtes d'encombrement VCP 1120 EC

©
 E

ur
op

-P
la

st
 2

00
7 

- 
ré

v.
 1

 -
 T

ou
te

 r
ep

ro
du

ci
on

, m
êm

e 
pa

rt
ie

lle
 e

st
 in

te
rd

ite
. L

es
 in

fo
rm

at
io

ns
 s

on
t s

us
ce

pt
ib

le
s 

d'
êt

re
 m

od
ifi

ée
s 

sa
ns

 p
ré

av
is

.

Dimensions Masszahlen

www.europ-plast.com 11 rue Gutenberg - Z.I. - 68800 VIEUX - THANN  -  Tel : +33(0)3 89 35 71 80 - Fax : +33(0)3 89 37 03 20

Entraînement courroie

*Plan non contractuel, les dimensions peuvent varier selon le type de motorisation.

ORIENTATIONS VUES COTE MOTEUR & PALIER

Détail plot 
anti-vibratoire

(Option)



Courbes caractéristiques VCP 1250VCP 1250VCP 1250VCP 1250

Correspondance débit / vitesse d'aspiration / Press ion dynamique

Niveau Sonore : Niveau de pression acoustique :
Schalleistungspegel : Schalldruckpegel :
Sound power level : Sound pressure level :

LWA  dB (A) LPA = LWA - 7 dB (A)
Dist. 1m

58 52

www.europ-plast.com 11 rue Gutenberg - Z.I. - 68800 VIEUX - THANN  -  Tel : +33(0)3 89 35 71 80 - Fax : +33(0)3 89 37 03 20
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4000 8000
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P dyn. (Pa) 2 8 18 31 49 71 96
16 18 20 22

112000
V asp (m/s) 2 4 5 7 9 11 13 14

80000 88000 96000 10400048000 56000 64000 72000

©
 E

ur
op

-P
la

st
 2

00
7 

- 
ré

v.
 1

 -
 T

ou
te

 r
ep

ro
du

ci
on

, m
êm

e 
pa

rt
ie

lle
 e

st
 in

te
rd

ite
. L

es
 in

fo
rm

at
io

ns
 s

on
t s

us
ce

pt
ib

le
s 

d'
êt

re
 m

od
ifi

ée
s 

sa
ns

 p
ré

av
is

.

Performance curves Kennlinien
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Côtes d'encombrement VCP 1250 EC
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Détail plot 
anti-vibratoire

(Option)

Entraînement courroie

*Plan non contractuel, les dimensions peuvent varier selon le type de motorisation.

ORIENTATIONS VUES COTE MOTEUR & PALIER




